
ACCESSOIRES POUR UNITÉS DE FUSION

FACTEUR HUMAIN
Conception basée sur l’utilisateur

PRODUCTIV ITÉ
Pour l’autonomie des utilisateurs

SÉCURITÉ 
Conception ergonomique optimale

MOBILE 
Prêt à travailler partout

CHARIOT 
MELER
NOUS FABRIQUONS DES  
ÉQUIPEMENTS POUR RÉSOUDRE 
VOS BESOINS D’ENCOLLAGE

GLUING WHAT MATTERS
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SYSTÈMES D’APPLICATION COMPLETS
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.Conception basée sur l ’uti l isateur

Meler se concentre sur l’utilisateur pour comprendre ses  
besoins pendant le processus d’application de hot melt.

Nous proposons des solutions complètes pour des  
environnements industriels robustes et de haute qualité.
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Conception ergonomique optimale
Le chariot s’adapte à l’Utilisateur pour assurer son confort :  
- Le support pivote pour s’adapter aux paramètres de
   l’utilisateur : position, type de mouvement, hauteur, etc. 
- Améliorez la posture pour une plus grande efficacité au 

travail.
- Réduisez le risque de blessures associées au travail.

Pour l ’autonomie des uti l isateurs
Pour optimiser le travail de l’opérateur, le support se déplace 
pour équilibrer le poids et offrir une plus grande précision 
dans l’application.

Plus grande efficacité dans chaque manipulation et réduction 
des mouvements brusques.

Réduisez les retards causés par une mauvaise adaptation de 
la station de travail. 

Prêt à travailler partout
Plus grande flexibilité grâce à la mobilité de la station de travail 
(maximise l’espace de travail).    
 
Le mât peut être configuré à gauche ou à droite en fonction de 
la position du tuyau.

Augmente l’espace de travail grâce à l’espace de rangement 
supplémentaire sur l’étagère inférieure du chariot.


