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T E C H N I S C H E  D A T E N

Verkaufsoptionen

Messbereich Von 15 g/h bis zu 65,5 kg/h

Auswertung von Verbrauchsdaten HMI-Bildschirm
Datalogger (.csv)
Industrielle Kommunikationsprotokolle: Modbus RTU, Profibus, Profinet, Ethernet-IP
IoT-Plattform (WLAN)
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F L O W M E T E R

L A G E R B E S T A N D S F Ü H R U N G

Micron+ Flowmeter zeichnet den 
gesamten Klebsto�verbrauch nach 
Zeit und Produkt auf.
Auf diese Weise werden die Daten des 
in einem Zeitraum (Tag, Woche, Monat, 
Arbeitsschicht usw.) verbrauchten 
Klebsto�s zu wertvollen Informationen 
für die Lagerverwaltung verarbeitet, 
was die Prognosen erleichtert und die 
Automatisierung von Lieferungen 
ermöglicht.

Micron+ Flowmeter gibt die Menge des 
aufgetragenen Klebsto�s an und 
meldet einen Alarm, wenn die dosierte 
Grammzahl außerhalb des markierten 
Ziels liegt.

Das Endergebnis ist eine bessere 
Steuerung der Produktionsprozesse 
und eine höhere Qualität.  
  

P R O Z E S S S I C H E R H E I T

Die Verbrauchsdaten werden auf dem 
Statistikbildschirm des Micron+ 
Flowmeters angezeigt und im Datenlo-
gger des Systems zur weiteren Analyse 
aufgezeichnet. 
Eine korrekte Auswertung dieser Daten, 
egal von welchem Standort aus, zeigt, 
dass jeder Tropfen zählt, um die 
Produktion hinsichtlich einer Kostenre-
duzierung zu optimieren.   
  

01 Box 1

Neugerät Micron+ / Zubehör innerhalb der Modellreihe
Installiertes Micron+ / Nachrüstsatz

Messgenauigkeit  ± 5 % 

- Gesamtklebsto�verbrauch (kg)
- Verbrauch pro Produkt (g/pr)/pro Zeit (g/h)
- Kumulierter Verbrauch pro Produkt (g/pr)
- Anzahl der verarbeiteten Artikel

Registrierung und Überwachung des 
Klebsto�verbrauchs

5 Produktkonfigurationen mit anpassbaren 
Namen

In das Micron+ Touch-Display (7") integrierte 
Oberfläche für eine einfache und intuitive 
Bedienung

Ermöglicht die Planung der Bescha�ungen

- Garantiert optimaler Verbrauch  
- Voreinstellung zur Festlegung des Sollverbrauchs 
- Konfiguration von Regelalarmen nach eingestellten
  Toleranzen
  

Echtzeit-Überwachung des aufgebrachten 
Flächengewichts

* Schnittstelle zur Datenvisualisierung 
in der Meler App (WLAN optional)

- GRUND-/LOKALER MODUS: Statistikbildschirm. 
Datenlogger (.csv) über die Meler PC-Applikation 
herunterladen.

- KOMMUNIKATIONSMODUS: Sofortige 
Verbrauchsmeldung über bestehende Industrie-
protokolle im Sortiment Micron+.

- WLAN-MODUS: Zugang zur Meler IoT-Plattform, 
auf der Verbrauchsdaten eingesehen werden 

Anzeigemodi der gemeldeten Daten

360º-Datenanalyse: Die Daten können von allen 
Abteilungen des Unternehmens genutzt werden, 
um die Produktion zu optimieren.

K O S T E N A N A L Y S E

Product 1Id:01

Die Datenüberwachung unterstützt die vorbeu-
gende Wartung von Systemkomponenten 
durch:

- Erkennung von Verbrauchsabweichungen    
- Informationen zur Einschaltdauer (Kolben)      
- Verbrauchsdatenerfassung
  


